
Descrizione del Prodotto

La boccola di centraggio Festo ZBH-25 (codice prodotto 8023856) è progettata per
garantire un allineamento preciso tra attuatori e assi, facilitando l’installazione e
migliorando le prestazioni dei componenti pneumatici.

Specifiche Tecniche

– Tipo: Boccola di centraggio
– Serie: ZBH
– Diametro del pistone: 25 mm
– Materiale: Acciaio
– Dimensioni: 25 mm (diametro esterno) x 17 mm (diametro interno) x 6,9 mm (larghezza)
– Posizione di montaggio: Qualsiasi
– Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 2 – Stress da corrosione moderato
– Conformità RoHS: Sì
– Note sui materiali: Privo di rame e PTFE

Applicazioni

Questa boccola è adatta per l’uso con interfacce di attuatori e assi, assicurando un
allineamento preciso e affidabile dei componenti pneumatici.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da
Festo.

Disponibilità e Prezzo

Il prodotto è disponibile presso vari distributori autorizzati. Si consiglia di verificare la
disponibilità e il prezzo aggiornato contattando direttamente il distributore o visitando il sito
web ufficiale di Festo.


