
Descrizione del Prodotto

Il cavo di collegamento NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3 è progettato per applicazioni industriali,
offrendo una connessione affidabile e sicura per sensori e attuatori.
([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/8078223/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

– **Connettore**: M8, 3 poli, diritto
– **Lunghezza del cavo**: 2,5 metri
– **Numero di fili**: 3
– **Diametro del cavo**: 3,8 mm
– **Colore del cavo**: Grigio
– **Materiale del cavo**: PVC
– **Tensione nominale**: 30 V
– **Corrente nominale**: 4 A
– **Temperatura di esercizio**: -25°C a +80°C

Applicazioni

Ideale per il collegamento di sensori e attuatori in ambienti industriali, garantendo una
trasmissione del segnale stabile e resistente alle interferenze.

Accessori Raccomandati

Per un’installazione ottimale, si consiglia l’utilizzo di connettori e morsetti compatibili forniti
da Festo.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, consultare la documentazione
ufficiale disponibile sul sito di Festo.
([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/8078223/?utm_source=openai))


