
Ecco la scheda tecnica per il prodotto FESTO 8086607:

Descrizione del Prodotto

L’interfaccia PROFINET CPX-AP-I-PN-M12 (codice prodotto 8086607) è progettata per
l’integrazione di moduli I/O e terminali valvole nel sistema CPX-AP-I, consentendo una
comunicazione continua dal livello di campo al cloud.
([festo.com](https://www.festo.com/net/en_corp/SupportPortal/default.aspx?q=8086607&ut
m_source=openai))

Caratteristiche Principali

L’interfaccia supporta la comunicazione PROFINET, garantendo un’integrazione efficiente e
affidabile dei dispositivi nel sistema CPX-AP-I.
([festo.com](https://www.festo.com/net/en_corp/SupportPortal/default.aspx?q=8086607&ut
m_source=openai))

Compatibilità

Compatibile con il sistema I/O remoto CPX-AP-I e con terminali valvole come VTUX-A-P e
VTUX-A-S.
([festo.com](https://www.festo.com/net/en_corp/SupportPortal/default.aspx?q=8086607&ut
m_source=openai))

Documentazione e Risorse

Per ulteriori dettagli tecnici, firmware e documentazione, visitare il portale di supporto
Festo.
([festo.com](https://www.festo.com/net/en_corp/SupportPortal/default.aspx?q=8086607&ut
m_source=openai))


