
Descrizione del Prodotto

Il connettore per moduli MS6-MV1, codice prodotto 8119204, è progettato per collegare i
moduli della serie MS6, garantendo un’installazione sicura e affidabile.

Specifiche Tecniche

– **Dimensione**: 6
– **Serie**: MS
– **Classe di resistenza alla corrosione (CRC)**: 4 – Stress corrosivo molto elevato
– **Temperatura del fluido**: da -10 a 60 °C
– **Peso del prodotto**: 33 g
– **Materiale del connettore**: POM (poliossimetilene), acciaio inossidabile ad alta lega
– **Materiale delle guarnizioni**: NBR
– **Materiale delle viti**: Acciaio
– **Conformità RoHS**: Conforme
– **Conformità LABS (PWIS)**: VDMA24364-B1/B2-L

Applicazioni

Il connettore per moduli MS6-MV1 è ideale per l’assemblaggio di unità di preparazione
dell’aria compressa nella serie MS6, assicurando una connessione stabile e resistente tra i
moduli.

Note Aggiuntive

Per garantire la massima affidabilità del processo e la disponibilità della macchina, è
fondamentale includere una corretta preparazione dell’aria compressa fin dalla fase di
progettazione del sistema. Un’aria compressa pulita, priva di particelle, acqua o olio, aiuta a
prevenire malfunzionamenti nei componenti pneumatici, aumenta la durata dei componenti
e riduce i guasti e i tempi di inattività della macchina.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.


