
Ecco la scheda tecnica del prodotto FINDER 405281100000:

Descrizione del Prodotto

Mini relè per montaggio su circuito stampato o ad innesto su zoccolo Serie 95, con 2
contatti in scambio (2NA/NC), corrente nominale di 8 A e tensione di alimentazione della
bobina di 110 V AC a 50/60 Hz.

Caratteristiche Tecniche

– Corrente nominale: 8 A
– Numero di contatti: 2 (invertitori)
– Configurazione contatti: CO (contatto singolo)
– Materiale contatti: AgNi
– Collegamento elettrico: raccordo a innesto
– Alimentazione bobina: 110 V AC a 50/60 Hz
– Azionamento: monostabile, non polarizzato
– Categoria di protezione: RT II
– Dimensioni (L x A x P): 12,4 mm x 25 mm x 29 mm
– Peso: 0,017 kg
– Accessori compatibili: Zoccolo Serie 95

Informazioni del Produttore

– Nome: FINDER S.P.A.
– Indirizzo: VIA DRUBAGLIO, 14, 10040 ALMESE (TO)
– Sito web: https://www.findernet.com/it/italia/

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita dal
produttore.

https://www.findernet.com/it/italia/

