
Descrizione del Prodotto

Il relè industriale Finder 553480240000 è un dispositivo elettromeccanico progettato per
l’installazione su zoccolo della Serie 94. È dotato di 4 contatti in configurazione CO
(commutatore) con una corrente nominale di 7 A. La bobina di comando opera a 24 V AC ed
è non polarizzata e monostabile. Il materiale dei contatti è AgNi (argento-nichel),
garantendo affidabilità e durata nel tempo. Il relè include un indicatore a LED per una facile
identificazione dello stato operativo. È conforme alla categoria di protezione RT I e può
essere utilizzato con accessori come lo zoccolo S.94.

Specifiche Tecniche

– Corrente nominale: 7 A
– Numero di contatti: 4
– Configurazione contatti: CO (commutatore)
– Materiale contatti: AgNi (argento-nichel)
– Tipo di collegamento elettrico: raccordo a innesto
– Tensione di alimentazione bobina: 24 V AC
– Tipo di azionamento: monostabile, non polarizzato
– Indicatore a LED: sì
– Categoria di protezione: RT I
– Dimensioni (L x A x P): 20,7 mm x 37,2 mm x 27,7 mm
– Accessori compatibili: zoccolo Serie 94

Informazioni sul Produttore

– Produttore: Finder S.p.A.
– Indirizzo: Via Drubaglio, 14, 10040 Almese (TO), Italia
– Sito web: https://www.findernet.com/it/italia/

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita dal produttore o di contattare l’assistenza tecnica di Finder
S.p.A.

https://www.findernet.com/it/italia/

