
Descrizione del Prodotto

Il relè di potenza Finder 563290240000 è un dispositivo monostabile con due contatti
invertitori, progettato per applicazioni industriali che richiedono una corrente nominale fino
a 12 A. È dotato di un indicatore a LED per segnalare lo stato operativo.

Caratteristiche Tecniche

– Tipo di Prodotto: Relè di commutazione
– Numero di Contatti Invertitori: 2
– Corrente Nominale: 12 A
– Tensione di Alimentazione: 24 V DC
– Polarità: Non polarizzato
– Comportamento di Commutazione: Monostabile
– Indicatore a LED: Sì
– Materiale dei Contatti: Altre leghe di rame
– Materiale dell’Inserto del Contatto: Duroplast
– Collegamento Elettrico: Raccordo a innesto
– Dimensioni (L x P x A): 20,7 mm x 27,7 mm x 37,2 mm

Applicazioni

Questo relè è ideale per l’uso in quadri elettrici e sistemi di automazione industriale, dove è
necessaria una commutazione affidabile di carichi fino a 12 A.

Accessori Compatibili

Adattatore per fissaggio; zoccolo S.96.

Informazioni del Produttore

– Produttore: Finder S.p.A.
– Indirizzo: Via Drubaglio, 14, 10040 Almese (TO), Italia
– Sito Web: https://www.findernet.com/it/italia/
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