
Descrizione del prodotto

Il Finder 9021SMA è un zoccolo con morsetti a bussola progettato per il montaggio su guida
DIN da 35 mm o a pannello. È compatibile con i relè delle serie 60 e 88, in particolare con i
modelli 60.13 e 88.02. Il prodotto è di colore blu e include un ponticello metallico per
facilitare l’installazione.

Caratteristiche tecniche

Numero di pin: 11

Corrente nominale: 10 A

Tensione nominale: 250 V AC

Tipo di montaggio: Guida DIN 35 mm o montaggio a pannello

Tipo di connessione: Morsetti a vite

Grado di protezione: IP20

Temperatura di esercizio: da -40°C a +70°C

Dimensioni: 38 mm (larghezza) x 67 mm (altezza) x 78,7 mm (profondità)

Accessori compatibili

Il zoccolo 9021SMA è compatibile con moduli di segnalazione e protezione EMC, nonché
con ponticelli metallici per facilitare l’installazione e la manutenzione.

Applicazioni

Questo zoccolo è ideale per l’uso in applicazioni industriali dove è necessario montare relè
delle serie 60 e 88 su guida DIN o a pannello, garantendo connessioni sicure e affidabili.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita dal produttore.


