
Descrizione del Prodotto

Il Finder 94.74SMA è un zoccolo con morsetti a piastrina progettato per il montaggio su
guida DIN da 35 mm (EN 60715) o a pannello. È compatibile con i relè della Serie 55, tipi
55.32 e 55.34, e con i temporizzatori della Serie 85, tipi 85.02 e 85.04.

Caratteristiche Tecniche

– **Tipologia**: 94.74
– **Numero di pin**: 14
– **Corrente nominale**: 10A
– **Tensione nominale**: 250V
– **Rigidità dielettrica**: ≥ 2 kV AC
– **Grado di protezione**: IP20
– **Lunghezza di spellatura**: 8 mm

Dimensioni

– **Altezza**: 70,5 mm
– **Larghezza**: 30 mm
– **Profondità**: 61,3 mm

Accessori Inclusi

– **Clip di bloccaggio**: per il montaggio a pannello o su guida DIN da 35 mm (EN 50022)
tipo 094.71

Compatibilità

– **Relè Serie 55**: tipi 55.32 e 55.34
– **Temporizzatori Serie 85**: tipi 85.02 e 85.04

Note

– **Connessioni**: a morsetti a piastrina
– **Montaggio**: su guida DIN da 35 mm (EN 60715) o a pannello

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale del prodotto.


