
Descrizione del Prodotto

Il Finder 9702SPA è un zoccolo per relè a 8 pin con morsetti a vite, progettato per il
montaggio su guida DIN da 35 mm o a pannello. È compatibile con i relè della serie 46, in
particolare il modello 46.52. Il design include una clip di bloccaggio e rilascio in plastica per
garantire una connessione sicura e facilitare la sostituzione del relè.

Caratteristiche Tecniche

– Numero di pin: 8
– Corrente nominale: 8 A
– Tensione nominale: 250 V
– Rigidità dielettrica: 6 kV tra bobina e contatti
– Grado di protezione: IP20
– Temperatura operativa: da -40°C a +70°C
– Dimensioni: 82,9 mm (altezza) x 15,8 mm (larghezza) x 64,9 mm (profondità)
– Colore: Blu

Accessori Compatibili

– Clip di bloccaggio in metallo
– Targhetta identificativa
– Collegamento jumper a 8 vie
– Moduli timer
– Moduli di segnalazione e protezione EMC

Applicazioni

Il zoccolo 9702SPA è ideale per applicazioni industriali che richiedono una connessione
affidabile e sicura dei relè della serie 46. È adatto per l’installazione in quadri elettrici,
pannelli di controllo e altre applicazioni su guida DIN.

Note

Per garantire un funzionamento ottimale, assicurarsi che l’installazione sia eseguita da
personale qualificato e che il prodotto sia utilizzato entro i limiti specificati nelle
caratteristiche tecniche.


