
Descrizione

Contenitore per apparecchi SYSTEM – Protetto – 3 posti – Grigio RAL 7035 – IP40

Codice Prodotto

GW27003

Serie

27 COMBI

Caratteristiche Principali

Il contenitore GW27003 fa parte della serie 27 COMBI, un sistema completo e versatile di
contenitori modulari componibili da parete, perfettamente integrabile nella serie civile
SYSTEM. È progettato per soddisfare le necessità installative di elevata protezione nei
settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella
versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per
applicazioni esterne sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Specifiche Tecniche

Descrizione: 3 posti
Colore: Grigio RAL 7035
Numero fori Ø 23 sfondabili: Laterali 3 / Sul fondo 1
Numero fori Ø 23 con passacavo: 1
Tipo sfondabili: Asportabili con utensile
Grado di protezione: IP40
Classe di isolamento: II
Resistenza agli urti: IK07
Caratteristiche: Halogen free
Viti coperchio: Acciaio resistente alla corrosione
Coppia serraggio viti: 0.8 Newton/metri
Dimensioni esterne (BxHxP): 99x82x55 mm
Resistenza al filo incandescente: 650 °C
Termopressione con biglia: 70 °C
Norma di riferimento: EN 60670-1
Temperatura di installazione: -25 +60 °C



Codice Electrocod: 0212
Ware Number: 85381000

Dotazioni e Note

Caratteristiche: Pretranciati asportabili con utensile. Contenitori predisposti per il
fissaggio del morsetto di terra GW26407. Isolamento completo ottenibile utilizzando i
tappi coprivite GW44622.
Dotazioni: Passacavo ad ingresso rapido adatto per cavi con Ø da 4 a 14 mm e tubi Ø
16 e 20 mm.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alla normativa EN 60670-1 e possiede la marcatura CE.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, è possibile scaricare la scheda tecnica dal
sito ufficiale di Gewiss.


