
Ecco la scheda tecnica del prodotto GEWISS GW27071:

Descrizione

Contenitore protetto per installazione combinata DIN e SYSTEM, con 2 moduli DIN e 4
moduli SYSTEM (modulo 2×2). Colore grigio RAL 7035.

Serie

27 COMBI – Contenitori modulari componibili da parete.

Caratteristiche principali

Sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile
nella serie civile SYSTEM, in grado di soddisfare le necessità installative di elevata
protezione nei settori residenziale, terziario ed industriale. Disponibile sia nella versione
IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per
applicazioni esterne sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Specifiche tecniche

Grado di protezione: IP40
Resistenza agli urti: IK07
Resistenza al filo incandescente: 650 °C
Termopressione con biglia: 70 °C
Classe di isolamento: II
Configurazione: Modulo 2 x 2
Predisposizione scomparti: 1
Tipologia di contenitore: GP
Numero moduli SYSTEM: 4
Numero moduli DIN: 2
Caratteristiche: Halogen free
Viti coperchio: Acciaio inox
Coppia serraggio viti: 0.8 Nm
Dimensioni esterne (LxHxP): 132x132x95 mm
Potenza dissipabile: 13 W
Tensione nominale: 400 V AC
Corrente nominale (In): 32 A
Tensione di isolamento (Ui): 750 V



Norma di riferimento: EN 60670-1 – EN 60670-24
Temperatura di installazione: -25 +60 °C
Codice Electrocod: 0212
Ware Number: 85381000

Dotazioni e note

Predisposti per la separazione in 2 scomparti verticali (escluso GW27071) utilizzando
gli appositi separatori funzionali.
Pretranciati asportabili con utensile.
Contenitori predisposti per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.
Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622.
Passacavo ad ingresso rapido adatto per cavi con Ø da 4 a 14 mm e tubi Ø 16 e 20 mm.
Potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa sul sito ufficiale di
GEWISS.
([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000000.1000045.GW27071?ut
m_source=openai))


