
Descrizione del Prodotto

La spia di segnalazione GEWISS GW27419 è un dispositivo progettato per fornire
indicazioni visive in ambienti residenziali, terziari e industriali. Fa parte della serie 27
COMBI, un sistema di contenitori modulari componibili da parete, integrabile con la serie
civile SYSTEM. Questo prodotto è ideale per applicazioni esterne soggette a condizioni
atmosferiche gravose, grazie al suo grado di protezione IP55.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: GW27419

Serie: 27 COMBI

Colore del Contenitore: Grigio RAL 7035

Colore del Diffusore: Azzurro

Dimensioni Esterne (LxHxP): 66 x 82 x 95 mm

Grado di Protezione: IP55

Classe di Isolamento: II

Portalampada: Tipo E14

Potenza Massima della Lampada: 15 W

Tensione Nominale: 230 V AC

Resistenza al Filo Incandescente: 650 °C

Termopressione con Biglia: 70 °C

Temperatura di Installazione: -25 °C a +60 °C

Norma di Riferimento: EN 60598-1

Dotazioni e Note

La spia di segnalazione è fornita priva di lampada. Il contenitore è dotato di pretranciati



asportabili con utensile e predisposto per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.
L’isolamento completo è ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622. In dotazione è
presente un passacavo ad ingresso rapido adatto per cavi con diametro da 4 a 14 mm e tubi
di diametro 16 e 20 mm.

Applicazioni

La spia di segnalazione GW27419 è adatta per l’installazione in ambienti esterni e interni,
garantendo un’elevata protezione contro polvere e getti d’acqua. È ideale per segnalazioni
luminose in contesti residenziali, commerciali e industriali.

Note Aggiuntive

Per ulteriori informazioni e per scaricare la scheda tecnica completa, si consiglia di visitare
il sito ufficiale di GEWISS o consultare il rivenditore autorizzato.


