
Descrizione del Prodotto

La spina mobile diritta GEWISS GW28004 è progettata per applicazioni civili e similari,
offrendo una soluzione affidabile per il prelievo di energia elettrica.
([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000000.1000053.GW28004?
utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

– Codice Prodotto: GW28004
– Serie: 28 SPIC
– Numero di Poli: 2P+T
– Corrente Nominale: 10 A
– Tensione Nominale: 250 V ac
– Tipo: S11
– Colore: Ardesia
– Materiale: Plastica termoplastica
– Direzione di Innesto: Dritta
– Tecnica di Collegamento: Morsetto a vite
– Standard: Italiano P11
– Codice EAN: 8011564002722

Applicazioni

Ideale per l’utilizzo in ambienti civili, la spina GW28004 è adatta per collegare dispositivi
elettrici conformi agli standard italiani, garantendo sicurezza e affidabilità.
([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000000.1000053.GW28004?
utm_source=openai))

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative vigenti e dispone della marcatura CE.
([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000000.1000053.GW28004?
utm_source=openai))

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, è possibile consultare l’area download sul
sito ufficiale di GEWISS.



([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000000.1000053.GW28004?
utm_source=openai))


