
Descrizione del Prodotto

La presa mobile GEWISS GW28206 è progettata per l’uso in ambienti civili e similari,
offrendo una soluzione affidabile per il prelievo di energia elettrica.
([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000000.1000053.GW28206?
utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

– Numero di poli: 2P+T
– Corrente nominale: 16 A
– Tensione nominale: 250 V AC
– Tipo: Bivalente P17-11
– Colore: Ardesia
– Materiale: Plastica termoplastica
– Direzione di innesto: Dritto
– Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
– Codice Ware Number: 85366990

Dotazioni e Note

La presa è dotata di schermi di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro.
([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000000.1000053.GW28206?
utm_source=openai))

Certificazioni

Il prodotto è conforme alla marcatura CE, attestando il rispetto delle normative europee
vigenti.
([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000000.1000053.GW28206?
utm_source=openai))

Applicazioni

Ideale per applicazioni in ambienti civili, la presa mobile GW28206 è adatta per le più
comuni esigenze di prelievo dell’energia elettrica.
([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000000.1000053.GW28206?
utm_source=openai))


