
Descrizione del Prodotto

La morsettiera volante in barrette scomponibili GEWISS GW44665 è progettata per
facilitare le connessioni elettriche in impianti residenziali, terziari e industriali. Fa parte
della serie GW FIT, che offre una gamma completa di accessori per l’installazione elettrica,
garantendo versatilità e affidabilità.
([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000095.GW44665?
utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: GW44665

Serie: GW FIT

Tipo di Vite: A taglio

Sezione Minima Cavo Flessibile: 1,5 mm²

Sezione Massima Cavo Flessibile: 4 mm²

Numero di Poli per Barretta: 10

Materiale del Corpo Isolante: Materiale termoplastico

Tensione di Dimensionamento: 450 V

Temperatura d’Esercizio: Fino a 85°C

Posizione di Collegamento: Laterale

Numero di Punti di Fissaggio per Polo: 1

Trasparente: Sì

Certificazioni

Marcatura CE: Conforme alle direttive europee

Informazioni REACH: Disponibili sul sito del produttore



Note

Le morsettiere GW44666 e GW44667 sono fornite in morsetti singoli.

Download e Risorse

Per ulteriori informazioni tecniche, certificati e software correlati, visitare l’area download
sul sito ufficiale di GEWISS.

Servizi

Per consulenze tecniche, preventivi e computi metrici, GEWISS offre supporto dedicato
attraverso il proprio sito web.


