
Descrizione del Prodotto

La presa fissa interbloccata verticale GEWISS GW66320N è progettata per applicazioni
industriali e terziarie, garantendo sicurezza e affidabilità nella distribuzione dell’energia
elettrica. Questo modello è privo di fondo e base portafusibili, con una configurazione
3P+N+T, una corrente nominale di 32A e una tensione nominale di 380-415V. Il grado di
protezione IP67 assicura resistenza all’acqua e alla polvere, rendendola adatta per ambienti
gravosi.
([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000076.GW66320N?
utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

Tipologia: Verticale

Numero di poli: 3P+N+T

Corrente nominale: 32A

Tensione nominale: 380-415V

Frequenza: 50/60 Hz

Grado di protezione: IP67

Resistenza agli urti: IK08

Temperatura di utilizzo: -25°C a +40°C

Colore: Rosso

Riferimento orario: 6h

Termopressione con biglia: 125°C

Glow wire test: 850°C

Protezione: Nessuna (SBF)

Con fondo: No



Codice Electrocod: 2222

Codice prodotto: GW66320N

Codice EAN: 8011564741751

Codice Intrastat: 85366990

Applicazioni

Ideale per l’uso in ambienti industriali e terziari dove è richiesta una connessione elettrica
sicura e protetta, anche in condizioni ambientali difficili. La configurazione interbloccata
garantisce che la spina possa essere inserita o rimossa solo quando l’interruttore è in
posizione di aperto, aumentando la sicurezza operativa.
([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000076.GW66320N?
utm_source=openai))

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alle normative IEC 309 e possiede la marcatura CE, attestando il
rispetto degli standard europei di sicurezza e qualità.
([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000076.GW66320N?
utm_source=openai))

Accessori e Compatibilità

Compatibile con spine industriali standard IEC 309. Per ulteriori dettagli sugli accessori
disponibili, consultare il catalogo GEWISS o il sito ufficiale.
([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000076.GW66320N?
utm_source=openai))

Note

Per l’installazione e l’uso corretto, seguire le istruzioni fornite dal produttore. Assicurarsi
che l’installazione sia eseguita da personale qualificato, rispettando le normative vigenti in
materia di impianti elettrici.


