
Descrizione del Prodotto

L’interruttore di finecorsa Honeywell BZE72RQ8PG è un dispositivo compatto progettato
per applicazioni industriali che richiedono un’azione rapida e affidabile. Appartenente alla
serie BZ, questo interruttore è dotato di un attuatore a pistone con rullo superiore,
configurazione dei contatti SPDT e capacità di gestire correnti fino a 6A a 120V AC. La sua
forza operativa massima è di 3,61 N.
([newark.com](https://www.newark.com/honeywell/bze72rq8pg/limit-switch-spdt-plunger-6a
-120vac/dp/38B3922?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

Attuatore: Pistone a rullo superiore
Configurazione dei contatti: SPDT (Single Pole Double Throw)
Corrente nominale massima (AC): 6A
Tensione nominale massima (AC): 120V
Corrente nominale massima (DC): 550mA
Tensione nominale massima (DC): 125V
Forza operativa massima: 3,61 N
Serie del prodotto: BZ

Applicazioni Tipiche

Il BZE72RQ8PG è ideale per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento preciso
della posizione o del movimento, come macchinari automatizzati, sistemi di trasporto e
apparecchiature di controllo di processo.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica ufficiale fornita da Honeywell.


