Descrizione del Prodotto

Il pressacavo LAPP GROUP 53111030, appartenente alla serie SKINTOP® ST-M, &
realizzato in poliammide resistente e offre numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali
pressacavi in ottone. E progettato per garantire una tenuta a prova di polvere e acqua,
rendendolo adatto a una vasta gamma di ambienti industriali, sia asciutti che umidi.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/lapp-kabel/53111030/serracavo-poliammide-m25/dp/11
78871?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Materiale:** Poliammide (nylon)

- **Colore:** Grigio (RAL 7001)

- **Dimensione Filettatura:** M25x 1,5

- **Diametro Minimo del Cavo:** 10 mm

- **Diametro Massimo del Cavo:** 17 mm

- **Grado di Protezione:** IP68 (5 bar), IP69, NEMA 1, NEMA 12
- **[ntervallo di Temperatura:** Da -20°C a +80°C

- **Approvazioni:** cULus, cURus, CSA, CE, TUV

- **Caratteristiche Aggiuntive:** Blocco antivibrazione brevettato per prevenire
’allentamento dei cavi in presenza di vibrazioni.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/lapp-kabel/53111030/serracavo-poliammide-m25/dp/11
78871?utm_source=openai))

Applicazioni

- **Settori di Utilizzo:** Pannelli, interruttori, apparecchiature di controllo, industria delle
macchine utensili, piattaforme offshore, costruzione di navi, fotovoltaico, automazione
industriale.
([electricautomationnetwork.com](https://www.electricautomationnetwork.com/it/lapp/5311
1030-skintop-st-m-25x15-ral-7001-sgy-lapp-pressacavo?utm source=openai))



Note Aggiuntive

- **Accessori Compatibili:** Da utilizzare con il controdado Skintop® GMP-GL, da ordinare
separatamente.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/lapp-kabel/53111030/serracavo-poliammide-m25/dp/11
78871?utm_source=openai))

- **Resistenza agli Oli:** Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance.
([electricautomationnetwork.com](https://www.electricautomationnetwork.com/it/lapp/5311
1030-skintop-st-m-25x15-ral-7001-sgy-lapp-pressacavo?utm source=openai))

- **Protezione dalle Vibrazioni:** Elevata protezione dalle vibrazioni grazie al blocco
antivibrazione brevettato.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/lapp-kabel/53111030/serracavo-poliammide-m25/dp/11
78871?utm_source=openai))

- *Campi di Serraggio Variabili:** Ampi intervalli di serraggio per una maggiore flessibilita.
([electricautomationnetwork.com](https://www.electricautomationnetwork.com/it/lapp/5311
1030-skintop-st-m-25x15-ral-7001-sgy-lapp-pressacavo?utm source=openai))

- **Scarico della Trazione Ottimale:** Progettato per garantire un efficace scarico della
trazione.
([electricautomationnetwork.com](https://www.electricautomationnetwork.com/it/lapp/5311
1030-skintop-st-m-25x15-ral-7001-sgy-lapp-pressacavo?utm source=openai))

- **Gamma di Accessori:** Disponibile una vasta gamma di accessori per soddisfare diverse
esigenze applicative.
([electricautomationnetwork.com](https://www.electricautomationnetwork.com/it/lapp/5311
1030-skintop-st-m-25x15-ral-7001-sgy-lapp-pressacavo?utm source=openai))



