
Descrizione del prodotto

Il fusibile cilindrico Legrand 14045 è progettato per la protezione dei motori contro i
cortocircuiti. Con una dimensione di 14×51 mm e una corrente nominale di 45 A, offre
un’elevata capacità di interruzione. Questo modello è senza percussore e adatto per
applicazioni sia in corrente alternata (AC) che continua (DC).
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/legrand-leg014045-fusibili-cilind-a
m-acr-14×51-45a-s-perc-LEG14045?utm_source=openai))

Caratteristiche principali

– Dimensioni: 14×51 mm
– Corrente nominale: 45 A
– Tipo di tensione: AC/DC
– Categoria di utilizzo: aM (protezione motori contro il cortocircuito)
– Frequenza di esercizio: 42…62 Hz
– Potere di interruzione: 120 kA

Specifiche tecniche

– Tensione nominale: 500 V AC
– Potere di interruzione: 100 kA

Confezione

Il prodotto è fornito in confezioni da 10 pezzi.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/legrand-leg014045-fusibili-cilind-a
m-acr-14×51-45a-s-perc-LEG14045?utm_source=openai))

Codici prodotto

– Codice prodotto: LEG014045
– Codice produttore: 014045
– EAN: 3245060140458

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è disponibile la scheda tecnica del prodotto.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/legrand-leg014045-fusibili-cilind-a
m-acr-14×51-45a-s-perc-LEG14045?utm_source=openai))


