
Descrizione del Prodotto

La scatola di derivazione Legrand 092024 è progettata per proteggere e organizzare le
connessioni elettriche in ambienti interni ed esterni. Realizzata in plastica resistente, offre
un grado di protezione IP55, garantendo resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua. Il
coperchio è dotato di una chiusura rapida a 1/4 di giro, facilitando l’accesso e la
manutenzione. La scatola presenta 7 ingressi preforati per cavi, permettendo
un’installazione flessibile e sicura.
([manomano.it](https://www.manomano.it/p/legrand-092024-scatola-di-derivazione-l-x-l-105-
mm-x-105-mm-37472754?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni: 105 x 105 x 55 mm
Materiale: Plastica
Colore: Grigio RAL 7035
Forma: Quadrata
Grado di Protezione: IP55
Numero di Ingressi: 7 preforati
Metodo di Fissaggio: A parete, con fissaggio interno tramite viti (diametro massimo
5 mm) o esterno ai quattro angoli (diametro massimo 4 mm)
Temperatura di Esercizio: -25°C a +60°C
Temperatura di Stoccaggio: -40°C a +70°C
Resistenza agli Urti: IK07
Autoestinguenza: 650°C

Applicazioni

La scatola di derivazione Legrand 092024 è ideale per applicazioni in ambienti residenziali,
commerciali e industriali, dove è necessaria una protezione affidabile delle connessioni
elettriche contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta e il design pratico la
rendono adatta per installazioni sia interne che esterne.

Normative di Riferimento

La scatola è conforme alle normative EN 60670-1 e EN 60670-22, garantendo standard
elevati di sicurezza e qualità.

Accessori Compatibili



Per un’installazione completa e sicura, è possibile utilizzare pressacavi metallici della serie
2000 Metal di Legrand, come il modello 82024 con filettatura PG13,5 e diametro interno di
10 mm.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/legrand-leg82024-2000-metal-racc
ordo-met-pg13-5-d%3D10-RTA82024?utm_source=openai))

Note

Assicurarsi che l’installazione sia eseguita da personale qualificato, rispettando le normative
vigenti in materia di impianti elettrici. Verificare sempre le specifiche tecniche aggiornate
fornite dal produttore prima dell’installazione.


