
Descrizione del Prodotto

Il sensore LEUZE 50127048 è un dispositivo avanzato progettato per applicazioni industriali
che richiedono precisione e affidabilità. Questo sensore è ideale per il rilevamento di oggetti
in movimento e per il controllo di processi automatizzati.

Caratteristiche Tecniche

– Tipo di sensore: Sensore fotoelettrico a riflessione

– Distanza di rilevamento: Fino a 10 metri

– Alimentazione: 10-30 V DC

– Uscita: PNP/NPN commutabile

– Grado di protezione: IP67

– Temperatura di funzionamento: -20°C a +60°C

Applicazioni

Il sensore LEUZE 50127048 è utilizzato in vari settori industriali, tra cui:

– Automazione di linee di produzione

– Sistemi di trasporto e logistica

– Controllo qualità e ispezione

Installazione

Il sensore è progettato per un’installazione semplice e rapida. È dotato di connettori
standard M12 per una facile integrazione nei sistemi esistenti. Si consiglia di montare il
sensore su una superficie stabile e di allinearlo correttamente con l’oggetto da rilevare per
garantire prestazioni ottimali.

Manutenzione

Per mantenere le prestazioni del sensore, è importante pulire regolarmente la lente con un
panno morbido e asciutto. Evitare l’uso di solventi aggressivi che potrebbero danneggiare il



dispositivo. Verificare periodicamente il corretto funzionamento del sensore e sostituirlo se
necessario.

Note

Le specifiche tecniche fornite sono indicative e possono variare in base alle esigenze
specifiche dell’applicazione. Si consiglia di consultare il manuale del prodotto o contattare il
supporto tecnico di LEUZE per informazioni dettagliate e aggiornate.


