
Descrizione del Prodotto

La prolunga LOVATO GAX7300 è progettata per essere utilizzata con le maniglie blocco
porta dei tipi GAX61…GAX64, GAX61B…GAX64B, GAX67B, nonché con gli interblocchi
meccanici GAX5000, GAX5001 e il sistema di accoppiamento GAX6000. Ha una lunghezza di
300 mm e una sezione quadrata di 5 mm (0,2 pollici).

Caratteristiche Principali

– Tipo di prodotto: Accessorio

– Tipo di accessorio: Prolunga per asse

– Compatibilità: GA016A…GA160A…

– Lunghezza: 300 mm

– Sezione: 5 mm x 5 mm

Specifiche Tecniche

– Codice ordine: GAX7300

– Peso: 60 g

– Quantità per confezione: 1

– Dimensioni confezione: 150 x 300 x 30 mm

– Volume: 92,88 cm³

– Codice a barre (EAN13): 8013975177990

– Codice HS: 85389099

Certificazioni

– cULus secondo UL98 / CSA C22.2 n°4

– cULus secondo UL508 / CSA C22.2 n°14



– EAC

– CCC

Conformità Normativa

– IEC/EN 60947-1

– IEC/EN 60947-3

– UL508

– UL98

– CSA C22.2

Documentazione

– Catalogo: 14 – Sezionatori (eng)

– Istruzioni tecniche: Blocchi aggiuntivi e accessori per la serie GA… (eng)
I254IGBDFE04_22

– Disegni CAD: 2D dwg e 3D step

– Certificazioni: Dichiarazione di conformità UE286_04-2021, Dichiarazione di conformità
UKCA286, Certificato UL E93602, Certificato UL E328470

– FAQ: FAQ per sezionatori serie GA… (eng) F019IGB10_21

– Tutorial: LOVATO Electric – Sezionatori serie GA

Dimensioni

Per le dimensioni dettagliate, si prega di consultare la documentazione tecnica fornita dal
produttore.

Note

Per ulteriori informazioni, consultare il sito ufficiale di LOVATO Electric o contattare il
supporto tecnico autorizzato.


