
Descrizione del Prodotto

Il connettore Murr Elektronik M12 femmina 0° con cavo è progettato per applicazioni
industriali che richiedono connessioni affidabili e sicure. Questo connettore è dotato di 4
poli e supporta una corrente massima di 4A. Il cavo ha una lunghezza di 5 metri, offrendo
flessibilità nell’installazione.

Specifiche Tecniche

Tipo di connettore: M12 femmina 0°

Numero di poli: 4

Corrente nominale per contatto: 4A

Tensione d’esercizio massima: 250V AC/DC

Picco di tensione nominale: 2,5 kV

Materiale del cavo: PUR

Lunghezza del cavo: 5 metri

Grado di protezione: IP67 (con connettore inserito e bloccato)

Temperatura di esercizio: -25°C a +85°C (a seconda della qualità del cavo)

Applicazioni

Questo connettore è ideale per l’automazione industriale, garantendo connessioni affidabili
e durature in ambienti difficili. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo
rendono adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme agli standard internazionali e dispone delle seguenti certificazioni:

– UL Listed

– CSA



– ATEX

Per ulteriori dettagli sulle certificazioni e per scaricare la documentazione completa, si
prega di visitare il sito ufficiale di Murrelektronik.


