
Descrizione del Prodotto

Il modulo OMRON CJ1W-SCU41-V1 è un’unità di comunicazione seriale progettata per
l’integrazione con i PLC della serie CJ1. Fornisce una porta RS-232C e una porta
RS-422/485, supportando diverse modalità di comunicazione, tra cui Protocol Macro, Host
Link, 1:N NT Link, No protocol, Serial Gateway (CompoWay/F, Modbus-RTU, Modbus-ASCII,
Host Link) e Modbus RTU Slave.
([automationpioneer.com](https://www.automationpioneer.com/product/omron-plc-module-cj
1w-scu41-v1/?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

– **Porte di Comunicazione**: 1 porta RS-232C e 1 porta RS-422/485.
([automationpioneer.com](https://www.automationpioneer.com/product/omron-plc-module-cj
1w-scu41-v1/?utm_source=openai))
– **Corrente di Consumo**: 380 mA a 5 VDC.
([proax.ca](https://proax.ca/en/product/121476/omrcj1wscu41v1?utm_source=openai))
– **Dimensioni**: 31 mm (larghezza) x 90 mm (altezza) x 65 mm (profondità).
([ia.omron.com](https://www.ia.omron.com/products/family/1438/specification.html?utm_so
urce=openai))
– **Peso**: 110 g massimo.
([automationpioneer.com](https://www.automationpioneer.com/product/omron-plc-module-cj
1w-scu41-v1/?utm_source=openai))
– **Standard di Conformità**: UC1, N, L, CE.
([automationpioneer.com](https://www.automationpioneer.com/product/omron-plc-module-cj
1w-scu41-v1/?utm_source=openai))

Funzionalità Principali

– **Supporto per Protocol Macro**: Consente la creazione di protocolli di comunicazione
personalizzati per l’interazione con dispositivi esterni.
– **Modalità di Comunicazione Multiple**: Supporta Host Link, 1:N NT Link, No protocol,
Serial Gateway (CompoWay/F, Modbus-RTU, Modbus-ASCII, Host Link) e Modbus RTU
Slave.
([automationpioneer.com](https://www.automationpioneer.com/product/omron-plc-module-cj
1w-scu41-v1/?utm_source=openai))
– **Compatibilità con la Serie CJ1**: Progettato per un’integrazione senza soluzione di
continuità con i PLC della serie CJ1.



Note Aggiuntive

Il CJ1W-SCU41-V1 è stato dichiarato obsoleto e non è più in produzione. Il produttore
consiglia come sostituto il modello CJ1W-SCU42.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/omron-automation-and-safety/CJ1W-SC
U41-V1/2653655?utm_source=openai))


