
Descrizione del Prodotto

Il modulo OMRON CP1W-8ED è un’unità di espansione per PLC della serie CP1, progettata
per aggiungere 8 ingressi digitali a 24 V DC ai sistemi esistenti. Questo modulo consente
una facile integrazione e ampliamento delle capacità di input dei controllori programmabili
OMRON.

Specifiche Tecniche

Tipo di modulo: I/O digitale

Numero di ingressi digitali: 8

Tipo di ingresso digitale: PNP/NPN

Ritardo OFF/ON: 0-32 ms

Tensione consentita all’ingresso: 20,4-26,4 V

Numero di uscite digitali: 0

Tipo di uscita digitale: Nessuna

Corrente di uscita: 0,3 A

Dimensioni e Peso

Altezza: 90 mm

Larghezza: 66 mm

Profondità: 50 mm

Peso: 200 g

Compatibilità

Il modulo CP1W-8ED è compatibile con le CPU delle serie CP1H, CP1L e CP1E di OMRON,
consentendo l’espansione del numero di ingressi digitali in modo semplice e affidabile.

Certificazioni



Il prodotto è conforme agli standard cULus e CE, garantendo sicurezza e conformità alle
normative internazionali.

Applicazioni

Il modulo CP1W-8ED è ideale per applicazioni industriali che richiedono l’espansione degli
ingressi digitali nei sistemi di automazione, come il controllo di macchinari, processi di
produzione e altre applicazioni che necessitano di un numero maggiore di ingressi digitali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare il
manuale dell’operatore fornito da OMRON.


