
Descrizione del Prodotto

Il riflettore OMRON E39-R1S è progettato per l’uso con i sensori fotoelettrici della serie
E3Z-B. Realizzato in acrilico, offre una superficie riflettente rettangolare che garantisce
un’elevata efficienza nella riflessione del segnale luminoso.

Caratteristiche Principali

– **Materiale:** Superficie riflettente in acrilico; parte posteriore in ABS.

– **Dimensioni:** 40,3 mm x 59,9 mm.

– **Angolo direzionale:** 30° minimo.

– **Grado di protezione:** IEC IP67, garantendo resistenza alla polvere e all’acqua.

Compatibilità

Il riflettore E39-R1S è compatibile con i sensori fotoelettrici della serie E3Z-B di OMRON.

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento affidabile e preciso, come
sistemi di automazione, controllo di processo e monitoraggio di presenza o posizione.

Normative e Conformità

– **Conformità RoHS:** Conforme alla direttiva RoHS, garantendo l’assenza di sostanze
pericolose.

– **Conformità REACH:** Assenza di sostanze SVHC secondo il regolamento REACH.

Informazioni Aggiuntive

– **Paese di origine:** Giappone.

– **Peso:** 14 grammi.

– **Dimensioni del pacchetto:** 62 x 43 x 9 mm.

– **Codice doganale:** 8536508090.



– **EAN:** 4548583128910.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito
ufficiale di OMRON o presso i distributori autorizzati.


