
Descrizione del Prodotto

Il riflettore OMRON E39-R2 è un accessorio progettato per l’uso con sensori fotoelettrici
retro-riflettenti, in particolare con la serie E3Z. È realizzato in acrilico rigido e presenta una
forma rettangolare con dimensioni di 80,8 mm x 59,9 mm. Questo riflettore è ideale per
applicazioni che richiedono un’alta riflettività e una costruzione robusta.

Specifiche Tecniche

– **Materiale**: Acrilico rigido
– **Forma**: Rettangolare
– **Dimensioni**: 80,8 mm (altezza) x 59,9 mm (larghezza)
– **Angolo direzionale**: Minimo 30°
– **Temperatura operativa**: Da -25°C a 55°C
– **Temperatura di stoccaggio**: Da -40°C a 70°C
– **Umidità operativa**: Dal 35% all’85%
– **Grado di protezione**: IEC IP67

Compatibilità

Il riflettore E39-R2 è compatibile con i sensori fotoelettrici della serie E3Z di OMRON,
garantendo prestazioni ottimali in applicazioni di rilevamento retro-riflettente.

Accessori Inclusi

Il prodotto viene fornito con viti Phillips M3 x 8, rondelle elastiche M3 e dadi M3 per
un’installazione sicura e stabile.

Applicazioni Tipiche

Il riflettore E39-R2 è utilizzato in combinazione con sensori fotoelettrici retro-riflettenti per
il rilevamento di oggetti in vari settori industriali, tra cui l’automazione di fabbrica, il
confezionamento e la logistica.

Note

Per garantire prestazioni ottimali, assicurarsi che il riflettore sia installato correttamente e
mantenuto pulito da polvere e sporco. Consultare il manuale del sensore per ulteriori
dettagli sull’installazione e l’allineamento.



Riferimenti

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica ufficiale di OMRON disponibile sul
sito del produttore o presso i distributori autorizzati.


