
Descrizione del Prodotto

Il sensore fotoelettrico OMRON E3F2-DS10Z1-N è un dispositivo a riflessione diffusa
progettato per applicazioni industriali.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/omron-automation-and-safety/E3F2-DS
10Z1-N/407988?utm_source=openai))

Metodo di Rilevamento

Riflessione diffusa

Distanza di Rilevamento

100 mm (3,937 pollici)

Tensione di Alimentazione

24 ~ 240 V AC

Tempo di Risposta

2,5 ms

Configurazione Uscita

SCR/On alla luce

Sorgente Luminosa

Infrarossi

Metodo di Connessione

Cavo

Protezione dalle Infiltrazioni

IP66 secondo standard IEC

Lunghezza del Cavo



2 m (78,74 pollici)

Tipo di Regolazione

Fisso

Temperatura di Funzionamento

-25°C ~ 55°C

Stato del Componente

Obsoleto

Codice Produttore

E3F2-DS10Z1-N

Codice DigiKey

Z1088-ND

Categoria

Controlli e automazione industriale, Sensori industriali, Fotoelettrico industriale

Produttore

Omron Automation and Safety

Serie

E3F2

Confezionamento

Sfuso

Descrizione Dettagliata

Sensore ottico a riflessione/diffusione con distanza di rilevamento di 100 mm,



configurazione uscita SCR/On alla luce

Note

Questo prodotto non è più in produzione.


