
Il sensore fotoelettrico OMRON E3F2-R4B4-P1 è un dispositivo retroriflettente polarizzato
progettato per applicazioni industriali. Attualmente, questo modello è obsoleto e non più in
produzione. Un’alternativa consigliata è il modello E3FA-RP21.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/omron-automation-and-safety/E3F2-R4
B4-P1/1777829?utm_source=openai))

Metodo di rilevamento

Retroriflettente, polarizzato

Distanza di rilevamento

Regolabile da 100 mm a 4 m

Tensione di alimentazione

10 ~ 30 V DC

Tempo di risposta

1 ms

Configurazione uscita

PNP – On al buio/On alla luce – Selezionabile

Sorgente luminosa

LED rosso (660 nm)

Metodo di connessione

Connettore M12 a 4 pin

Protezione dalle infiltrazioni

IP67

Temperatura di funzionamento

-25°C ~ 55°C



Materiale del corpo

Plastica

Dimensioni

Altezza: 24 mm
Larghezza: 24 mm
Profondità: 73 mm

Peso

0,056 kg

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa disponibile presso il
distributore Digi-Key.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/omron-automation-and-safety/E3F2-R4
B4-P1/1777829?utm_source=openai))


