
Descrizione del Prodotto

L’OMRON E3X-NA512M è un amplificatore per sensori a fibra ottica con uscita PNP e
funzione di allarme. È progettato per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento
preciso e affidabile.

Caratteristiche Principali

– Tensione di alimentazione: 12-24 V DC

– Corrente di uscita massima: 50 mA

– Frequenza di commutazione: 2,5 Hz

– Grado di protezione: IP50

– Uscita di commutazione: PNP

– Metodo di regolazione: impostazione manuale

– Tipo di luce: luce rossa non polarizzata

– Temperatura operativa: -25°C a 55°C

Dimensioni

– Larghezza: 10 mm

– Altezza: 31,5 mm

– Lunghezza: 67,3 mm

Materiali

– Corpo: plastica

– Rivestimento del cavo: PVC

– Nucleo della fibra ottica: plastica

Funzioni Aggiuntive



– Funzione di temporizzazione: sì

– Visualizzazione: indicatore a barre

Collegamenti Elettrici

– Tipo di collegamento: cavo

– Numero AWG: 24

Codici e Certificazioni

– Codice EAN: 4547648358927

– Codice produttore: E3X-NA512M

– Classe di protezione: Classe 3

Note

Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche, si consiglia di consultare la documentazione
ufficiale fornita da OMRON o di contattare un distributore autorizzato.


