Il modello OMRON H7CCA ¢ un contatore digitale multifunzione progettato per applicazioni
industriali che richiedono precisione e affidabilita nel conteggio.

Tipo di prodotto

Contatore a preselezione
Dimensioni

48 x 48 mm (1/16 DIN)
Funzioni di conteggio
Contatore a 1 stadio, contatore a 1 stadio con contatore totale
Intervallo di conteggio
-99999 a 999999

Display

LCD retroilluminato con 6 cifre
Colore del corpo

Nero

Tipo di installazione
Montaggio a pannello

Tipo di terminali

Terminali a vite

Tipo di uscita

Rele

Uscite



1 uscita rele SPDT da 3 A

Ingressi

Ingresso in tensione continua (DC) e ingresso senza tensione
Tensione di alimentazione

100-240 V AC

Velocita di conteggio

Fino a 10.000 Hz

Dimensioni fisiche

Larghezza: 48 mm
Altezza: 48 mm
Profondita: 78 mm

Grado di protezione
[P66 (pannello frontale)
Accessori opzionali

Y92A-48: Filtro RFI footprint RX, 10 A, 400 V CA, trifase, per modelli da 0,4 a 4,0 kW,
installazione IT

Y92A-48F1: Calotta di protezione frontale morbida con mollette per temporizzatori e
contatori 48x48 mm

Y92F-45: Adattatore montaggio termoregolatori ESCN in un foro 72x72mm

Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche, si consiglia di consultare il catalogo tecnico
disponibile sul sito ufficiale di OMRON.



