
Il modello OMRON H7CX-AWD1-N è un contatore multifunzione progettato per applicazioni
industriali. Si noti che questo prodotto è stato dichiarato obsoleto e non è più in produzione.
Il produttore consiglia come sostituto il modello H7CC-AWD.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/omron-automation-and-safety/H7CX-A
WD1-N-DC12-24-AC24/2330634?utm_source=openai))

Descrizione

Contatore multifunzione con display LCD a due colori retroilluminato, 6 cifre, montaggio a
pannello, alimentazione 12-24 V DC o 24 V AC, con due uscite a relè.

Specifiche Tecniche

Tipo: Contatore multifunzione

Dimensioni: 48 x 48 mm (1/16 DIN)

Funzioni di conteggio: Contatore a 1 stadio, contatore a 1 stadio con contatore batch,
contatore a 1 stadio con contatore totale, contatore a 2 stadi, contatore doppio
(addizione/sottrazione), tachimetro, contatore gemello

Range di conteggio: -99999 a 999999

Display: LCD retroilluminato a due colori

Numero di cifre: 6

Colore del corpo: Nero

Tipo di installazione: Montaggio a pannello

Terminali: A vite

Tipo di uscita: Relè

Numero di uscite a relè: 2

Ingressi: Tensione DC, senza tensione

Tensione di alimentazione AC: 20,4-26,4 V



Tensione di alimentazione DC: 12-24 V

Frequenza di conteggio: 10 kHz

Dimensioni di foratura pannello: Quadrato – 45,00 x 45,00 mm

Protezione dalle infiltrazioni: IP66 – a tenuta di polvere, resistente all’acqua

Temperatura di funzionamento: -10°C ~ 55°C

Peso: 0,309 lb (140,16 g)

Note

Si prega di notare che il modello H7CX-AWD1-N è stato dichiarato obsoleto e non è più in
produzione. Il produttore consiglia come sostituto il modello H7CC-AWD.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/omron-automation-and-safety/H7CX-A
WD1-N-DC12-24-AC24/2330634?utm_source=openai))


