Descrizione del Prodotto

La scheda di memoria OMRON HMC-EF183 e una CompactFlash con capacita di 128 MB,
progettata per servire come memoria esterna per il salvataggio di programmi utente,
configurazioni PLC, tabelle I/O e altri dati per i PLC delle serie CS/CJ o per i controller NS]J.

Caratteristiche Principali

* Salvataggio o lettura di dati di memoria I/O, programmi utente e configurazioni PLC come
file.

* Operazione ROM da una scheda di memoria all’avvio del PLC.

* Registrazione di un intervallo specificato di dati di memoria I/O in formato CSV o TXT
utilizzando istruzioni nel programma utente o Smart FBs (function blocks).

* Modifica dei dati CSV/TXT registrati su una scheda di memoria su un computer personale
utilizzando un adattatore per schede di memoria.

» Utilizzo di istruzioni nel programma utente o Smart FBs per rinominare, creare o
eliminare directory o file nella scheda di memoria, formattare file o eseguire altre
operazioni.

* Backup di tutti i dati dell'unita CPU e di tutti i dati delle unita I/O speciali e delle unita bus
CPU montate su una scheda di memoria senza un dispositivo di programmazione.

Specifiche Tecniche

* Tipo di memoria: Scheda FLASH

* Capacita di memoria: 128 MB

* Dimensioni: 42,8 mm x 36,4 mm x 3,3 mm
* Peso: 0,1 kg

 Conformita RoHS: Si

Compatibilita

La scheda HMC-EF183 e compatibile con i PLC delle serie CS/C]J e con i controller NSJ.



Tuttavia, non puo essere utilizzata con le unita CPU CS1G-CPU@@(-V1) o CS1H-CPU@@(-
V1). Si consiglia di confermare la compatibilita prima dell’acquisto.

Standard Internazionali

La scheda HMC-EF183 e conforme agli standard internazionali, tra cui UL, CSA, cULus e
CE. Per ulteriori dettagli e condizioni applicabili, si prega di contattare un rappresentante
OMRON.

Note

1. Le schede di memoria non possono essere utilizzate con le unita CPU CS1G-CPU@@H,
CS1H-CPU@@H, CJ1G-CPU@@H o CJ1H-CPU@@H prodotte prima del 9 gennaio 2002
(numero di lotto 020108 o precedente) o con i PT della serie NS7 prodotti prima dell’8
maggio 2002 (numero di lotto 0852 o precedente). Si consiglia di confermare 1’applicabilita
al momento dell’ordine.

2. La scheda di memoria HMC-EF183 non puo essere utilizzata con le unita CPU CS1G-
CPU@@(-V1) o CS1H-CPU@@(-V1). Si consiglia di confermare 1’applicabilita prima
dell’acquisto.



