
Descrizione del Prodotto

Il controllore elettronico OMRON NJ501-1300 è un’unità CPU della serie NJ progettata per
la gestione avanzata del motion control. Questo dispositivo è in grado di controllare fino a
16 assi, rendendolo ideale per applicazioni industriali complesse che richiedono precisione e
affidabilità.

Caratteristiche Principali

– **Gestione Assi**: Supporta il controllo di fino a 16 assi, permettendo una sincronizzazione
precisa e un coordinamento efficiente dei movimenti.

– **Compatibilità**: Parte della serie NJ di OMRON, garantisce integrazione e compatibilità
con altri dispositivi e sistemi OMRON.

– **Affidabilità**: Progettato per operare in ambienti industriali, offre prestazioni stabili e
durature.

Specifiche Tecniche

– **Peso**: 550 g

– **Dimensioni Imballaggio**: 129 x 154 x 202 mm

– **Peso con Imballaggio**: 714 g

– **Profondità**: 90 mm

– **Paese di Origine**: Giappone

Applicazioni Tipiche

Il NJ501-1300 è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso del movimento,
come macchine utensili, linee di assemblaggio automatizzate e sistemi robotici. La sua
capacità di gestire fino a 16 assi lo rende adatto per configurazioni complesse che
necessitano di coordinamento simultaneo di più componenti.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’integrazione del NJ501-1300 nei vostri



sistemi, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da OMRON o di
contattare un rappresentante autorizzato.


