Descrizione del Prodotto

I1 P2CF-08-E & un zoccolo octal progettato per il montaggio su guida DIN, dotato di
terminali a vite. E compatibile con diverse serie di timer e contatori OMRON, offrendo una

soluzione affidabile per I'installazione e la connessione di questi dispositivi.
Specifiche Tecniche

Famiglie di prodotti applicabili: H3CA, H3CR, H5CN, H5CX, H5CZ
Metodo di montaggio: Guida DIN

Larghezza del prodotto (non imballato): 50 mm

Altezza del prodotto (non imballato): 70 mm

Profondita del prodotto (non imballato): 20 mm

Colore: Nero

Terminali applicabili: Terminali a forcella

Accessori Compatibili

PFP-100N: Guida DIN, 35 x 7,3 mm, lunghezza 1 m

PFP-100N2: Guida di montaggio su guida DIN, 35 x 16 mm, lunghezza 1 m
PFP-50N: Guida DIN, 500 mm

PFP-M: Terminatori per montaggio rele G7L su barra DIN

XW5Z-EP6: Terminatore larghezza 6 mm

Y92A-48G: Copriterminali per la protezione delle dita per zoccolo P3GA-11

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare il
catalogo tecnico dei timer a stato solido H3CR-A/-F/-G/-H, disponibile sul sito ufficiale di

OMRON.



Note

Assicurarsi che il P2CF-08-E sia installato correttamente seguendo le linee guida fornite da
OMRON per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.



