
Descrizione del Prodotto

Il P2RFZ-08-E è un zoccolo per relè progettato per il montaggio su guida DIN o a pannello,
dotato di terminali a vite. È compatibile con i relè delle serie G2R-2(S) e K7L, offrendo una
soluzione affidabile per applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

Famiglia di prodotti applicabile: G2R-2-S, K7L

Metodo di montaggio: Guida DIN o a vite

Dimensioni:

– Profondità: 61,0 mm

– Altezza: 79,0 mm

– Larghezza: 15,5 mm

Tipo di terminale: A vite

Colore: Nero

Clip di fissaggio inclusa: Sì

Leva di rilascio inclusa: Sì

Terminali applicabili: Terminali a forcella, terminali rotondi

Compatibilità

Il P2RFZ-08-E è compatibile con una vasta gamma di relè plug-in, tra cui:

– Relè DPDT, 5 A, indicatore meccanico, 110 VAC

– Relè DPDT, 10 A, indicatore meccanico, 12 VDC

– Relè DPDT, 5 A, indicatore meccanico, 220 VAC

– Relè DPST, 10 A, indicatore meccanico, 230 VAC



– Relè DPDT, 5 A, indicatore meccanico, 240 VAC

– Relè DPDT, 5 A, indicatore meccanico, 24 VAC

Per un elenco completo dei relè compatibili, consultare la documentazione ufficiale del
prodotto.

Accessori Inclusi

Il P2RFZ-08-E viene fornito con i seguenti accessori:

– Zoccolo

– Clip di fissaggio

– Leva di rilascio

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica ufficiale del prodotto disponibile sul sito del produttore.


