
Descrizione del Prodotto

Il PF083A-E è un zoccolo octal progettato per il montaggio su guida DIN, dotato di terminali
a vite. È compatibile con le serie di relè 61F, G3B e MK(S).

Specifiche Tecniche

Famiglie di prodotti applicabili: 61F, G3B, MK(S)

Metodo di montaggio: Guida DIN

Tipo di terminale: Vite

Dimensioni:

– Larghezza: 41 mm

– Altezza: 52 mm

– Profondità: 21 mm

Colore: Nero

Accessori Compatibili

– PFC-A1: Molla di fissaggio per relè MK e zoccoli PF*-AE

– PFP-100N: Guida di montaggio su guida DIN, 35 x 7,3 mm, lunghezza 1 m

– PFP-100N2: Guida di montaggio su guida DIN, 35 x 16 mm, lunghezza 1 m

– PFP-50N: Guida DIN, 500 mm

– PFP-M: Piastra di estremità

– XW5Z-EP6: Staffa di estremità per morsettiere, larghezza 6 mm

– Y92A-48G: Copertura protettiva per dispositivi DIN 48 x 48 mm

Documentazione



– Catalogo tecnico relè MK-S: Disponibile in formato PDF (2,18 MB)

– Avviso di sospensione del marchio EAC: Disponibile in formato PDF (221 KB)

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare la documentazione
ufficiale fornita da OMRON.


