Descrizione del Prodotto

Il cavo di sicurezza OMRON R88A-CSK003S-E e progettato per 1'utilizzo con la serie di
servomotori Accurax G5. Questo cavo, lungo 3 metri, e ideale per applicazioni che
richiedono connessioni sicure e affidabili tra il servomotore e il controller.

Caratteristiche Principali

e Lunghezza: 3 metri

o Compatibilita: Serie Accurax G5

e Utilizzo: Applicazioni di sicurezza

» Connettori: Lato campo con bussole d’estremita per cavi; lato scatola con altri tipi di
connessione

» Adatto per segnali digitali: Si

Specifiche Tecniche

e Codice Produttore: R88A-CSK003S-E
» Codice Digi-Key: Z9978-ND

» Stato del Componente: Attivo

» Tipo di Accessorio: Gruppo cavi

» Serie: Accurax G5

» Utilizzo: Safety

» Specifiche: Misuratori 3

Applicazioni

Il cavo R88A-CSK003S-E e utilizzato principalmente in sistemi di automazione industriale
che richiedono connessioni sicure tra servomotori e controller, garantendo prestazioni
affidabili in ambienti industriali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica fornita dal produttore.

Fonti

« Digi-Key
 Sacchi


https://www.digikey.it/it/products/detail/omron-automation-and-safety/R88A-CSK003S-E/3475054
https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/omron-electronics-servo-cavo-safety-g5-3m-fili-liberi-000000000001652816

