Descrizione del Prodotto

L’alimentatore OMRON S8VK-T96024 & un dispositivo trifase da 960 W progettato per
fornire un’uscita stabile di 24 V DC con una corrente nominale di 40 A. E ideale per
applicazioni industriali che richiedono un’alimentazione affidabile e continua.

Caratteristiche Principali

- Tipo: Montaggio su guida DIN

- Metodo di montaggio: Guida DIN

- Fase: Trifase

- Potenza in uscita: 960 W

- Efficienza: 92%

- Tensione di uscita: 24 VDC

- Corrente nominale di uscita: 40 A

- Rapporto di potenza di picco: 120%

- Intervallo di temperatura operativa: da -40°C a 70°C

- Caratteristiche: Rivestito

- Tipo di terminale: A vite

- Tensione di alimentazione nominale a 50 Hz: 380-480 V AC
- Intervallo di tensione di alimentazione consentito AC: 320-576 V
- Dimensioni (LxAxP): 135 mm x 125 mm x 170 mm
Applicazioni

Questo alimentatore e adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali, inclusi sistemi
di automazione, macchinari di produzione e altre apparecchiature che richiedono
un’alimentazione stabile e affidabile.



Certificazioni e Conformita

- Conformita agli standard EN/IEC 61558-2-16

- Progettato per soddisfare i requisiti PELV secondo EN/IEC 60204-1
- Conformita agli standard marittimi con I'uso di accessori appropriati
Note

Per garantire la conformita ai requisiti PELV, collegare il lato negativo dell’uscita (-V) a
terra (PE). Per ulteriori dettagli sulle certificazioni e sulle istruzioni di installazione,
consultare la documentazione tecnica fornita da OMRON.



