Descrizione del Prodotto

La fascetta serracavi Panduit PLT1M-C186 e progettata per essere rilevabile con metal
detector, rendendola ideale per applicazioni nelle industrie alimentari, delle bevande e
farmaceutiche. Realizzata in polipropilene di colore blu, offre eccellente resistenza chimica,
particolarmente utile in ambienti dove vengono utilizzati acidi aggressivi e sostanze
chimiche alcaline per la pulizia delle apparecchiature.

Caratteristiche Principali

 Struttura monopezzo per garantire affidabilita e prestazioni costanti.

» Forza di inserimento ridotta rispetto ad altre fascette monopezzo del settore.

» Punta incurvata per facilitare la presa da superfici piane e un inserimento iniziale piu
rapido.

» Compatibile con strumenti di installazione come GTS-E, GS2B-E e STS2.

» Sezione trasversale miniaturizzata.

Specifiche Tecniche

» Materiale: Polipropilene (PP)

» Colore: Blu

e Lunghezza: 100 mm

e Larghezza: 2,5 mm

e Diametro massimo del fascio: 22 mm

» Resistenza alla trazione: 15 Ib (circa 7 kg)

» Tipo di fascetta: Rilevabile con metal detector
» Conformita RoHS: Si

» Paese di origine: Costa Rica

Applicazioni

Questa fascetta e ideale per 1'uso nelle industrie alimentari, delle bevande e farmaceutiche,
aiutando a rispettare gli standard di sicurezza di produzione. Il materiale impregnato di
metallo consente l'identificazione tramite ispezione a raggi X o metal detector, contribuendo
a ridurre il rischio di contaminazione e a rispettare gli standard di sicurezza.

Strumenti di Installazione Raccomandati

* GTS



» GTSL
» GS2B
e STS2

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli, & possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del
produttore.



