Descrizione del Prodotto

La scheda AH467407U001 e una scheda di feedback encoder progettata per 1'utilizzo con gli
inverter Parker SSD serie 690PB di dimensione B. Questa scheda consente il controllo ad
anello chiuso dei motori, migliorando la precisione e le prestazioni del sistema di
azionamento.

Specifiche Tecniche

- **Frequenza di ingresso**: fino a 250 kHz in quadratura, sia in modalita single-ended che
differenziale.

- **Alimentazione**: tensione regolabile da 10V a 20V DC, con una corrente massima di 250
mA per ’encoder.

- ¥*Compatibilita**: adatta esclusivamente per inverter 690P di dimensione B; non
compatibile con inverter di dimensioni C fino a K.

Note Aggiuntive

Quando installata in fabbrica, il numero di parte dell’inverter viene modificato come segue:
- ¥*Nuovo numero di parte**: 690-xxxxxxBX-XXXXXX-XX3xX

- **Numero di parte legacy**: 690PB-xxxx-xxx-x-X-xxxxX-xx-HTTL-x-X-x-X

Il numero di parte SSD associato & LA467461, che include la scheda AH467407U001.
Informazioni sull’Ordine

Per ordinare una sostituzione, utilizzare il numero di modello 6054-00 tramite il distributore
locale Parker, se ancora disponibile.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale della scheda encoder Parker SSD Drives 690PB
(Edizione 3).



