
Descrizione del Prodotto

Il sensore fotoelettrico a riflessione modello RLK28-55-Z/31/116 di Pepperl+Fuchs è
progettato per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento affidabile e preciso.
Questo sensore utilizza la luce rossa polarizzata per garantire un funzionamento stabile
anche in condizioni ambientali difficili. È dotato di una funzione timer programmabile e di
un’uscita a contatto relè, rendendolo versatile per diverse applicazioni.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/pepperl-fuchs-fa-ita-pep134130-rl
k28-55-z-31-116-000000000000603658?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

– **Funzione Timer**: Sì

– **Campo di Rilevamento Massimo**: 21.000 mm

– **Riflettore Incluso**: No

– **Uscita Analogica 0 V … 10 V**: No

– **Tipo di Uscita di Commutazione**: Contatto relè

– **Tipo di Luce**: Luce rossa polarizzata

– **Tipo di Tensione**: AC / DC

– **Materiale della Custodia**: Plastica

– **Materiale della Superficie Ottica**: Plastica

– **Tipo di Collegamento Elettrico**: Connessione a vite

– **Tipo di Custodia**: Parallelepipedo

– **Dimensioni del Sensore**:

– Larghezza: 25,8 mm

– Altezza: 88 mm

– Lunghezza: 65,5 mm



– **Interfacce di Comunicazione**: Non presenti

– **Uscite Analogiche**: Non presenti

– **Segnalazione di Preavaria**: No

– **Peso**: 0,112 kg

– **Codice EAN**: 7449077101471

– **Codice Prodotto**: PEP134130

– **Codice Produttore**: 134130

– **Produttore**: Pepperl+Fuchs

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/pepperl-fuchs-fa-ita-pep134130-rl
k28-55-z-31-116-000000000000603658?utm_source=openai))

Applicazioni Tipiche

Il sensore RLK28-55-Z/31/116 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un
rilevamento preciso e affidabile di oggetti, anche in condizioni ambientali difficili. La sua
resistenza ai disturbi e la funzione timer programmabile lo rendono adatto per una vasta
gamma di utilizzi nel settore dell’automazione industriale. ([plc-
trade.com](https://plc-trade.com/mpn/pepperl-fuchs-134130/?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori informazioni tecniche e dettagli sull’installazione, si consiglia di consultare il
manuale del prodotto disponibile sul sito ufficiale di Pepperl+Fuchs. ([pepperl-
fuchs.com](https://www.pepperl-fuchs.com/italy/it/22669.htm?utm_source=openai))


