
Descrizione del Prodotto

Il morsetto per conduttori di terra USLKG 6 N di Phoenix Contact, codice prodotto 0442079,
è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili per conduttori di terra. Presenta
due punti di connessione e utilizza un metodo di connessione a vite, adatto per sezioni di
conduttori da 0,2 mm² a 10 mm². Il morsetto è di colore giallo-verde e può essere montato
su guide DIN NS 35/7,5, NS 35/15 e NS 32.

Caratteristiche Tecniche

Numero di connessioni: 2

Numero di poli: 1

Tipo di connessione: Connessione a vite

Sezione del conduttore: 0,2 mm² – 10 mm²

Tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M4

Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Colore: Giallo-verde

Materiale del corpo isolante: Poliammide (PA), nylon

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V-0

Larghezza: 8,2 mm

Altezza per il tipo di montaggio più basso: 52 mm

Lunghezza: 42,5 mm

Temperatura di esercizio: -60°C a +85°C

Certificazioni e Conformità

Il morsetto USLKG 6 N è conforme alle normative internazionali e possiede le seguenti
certificazioni:



– CE

– RoHS

– UL

– VDE

Applicazioni

Questo morsetto è ideale per l’uso in quadri elettrici e sistemi di distribuzione dell’energia,
garantendo una connessione sicura e affidabile dei conduttori di terra.

Accessori Compatibili

– Ponticelli

– Etichette di marcatura

– Terminali di fine barra

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, consultare la scheda tecnica
ufficiale fornita da Phoenix Contact.


