
Nome del prodotto

Ponticello continuo FBST 500 TMC-N GY

Codice prodotto

0901028

Descrizione

Ponticello continuo con montaggio a innesto, lunghezza 500 mm, colore grigio.

Caratteristiche principali

– Tipo di montaggio: Montaggio a innesto

– Lunghezza: 500 mm

– Colore: Grigio

Materiali

– Materiale del contatto: CuZn

– Materiale della superficie dei contatti: Nichelato

– Materiale dell’inserto portacontatti: TPU GF

– Materiale dell’impugnatura: TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente

– Materiale della ghiera: Pressogetto di zinco, nichelato

– Materiale della guarnizione: NBR

Specifiche elettriche

– Corrente nominale: 0,1 A

– Tensione nominale: 12 V

Condizioni ambientali



– Temperatura operativa: -35 °C … 70 °C

Conformità ambientale

– RoHS: Conforme

Codici e classificazioni

– Codice GTIN: 4046356318006

– Numero tariffa doganale: 8538909999

Informazioni commerciali

– Peso unitario: 117 g

– Quantità per confezione: 10 pezzi

Applicazioni

Adatto per l’uso con interruttori automatici e altri dispositivi di protezione dei circuiti.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica ufficiale del prodotto.


