
Descrizione del Prodotto

Il PAB-SK 15 è un portacartellini trasparente e non marcato, progettato per la siglatura di
dispositivi e componenti. Il montaggio avviene tramite adesivo, garantendo una forte
adesione e un fissaggio ottimale su tutte le superfici comuni dei dispositivi. Il campo di testo
ha un’altezza di 4 mm e una larghezza di 15 mm.

Caratteristiche Principali

– Forte adesione per un fissaggio ottimale su tutte le superfici comuni dei dispositivi.

– Portacartellini autoadesivo per la siglatura di dispositivi e componenti.

– Può essere utilizzato con materiali di supporto come UC-WMT… e EMT…

Specifiche Tecniche

– Materiale: Cloruro di polivinile (PVC)

– Colore: Trasparente

– Dimensioni del campo di testo: 15 mm (larghezza) x 4 mm (altezza)

– Tipo di montaggio: Adesivo

– Temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C

Informazioni Commerciali

– Codice prodotto: 1013287

– Codice EAN: 4017918013691

– Numero tariffa doganale: 39269097

– Paese di origine: Italia

Conformità Ambientale

Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti.



Compatibilità

Il PAB-SK 15 è compatibile con materiali di supporto come UC-WMT… e EMT…, utilizzati
per la siglatura di dispositivi e componenti.

Vantaggi

– Forte adesione per un fissaggio ottimale su tutte le superfici comuni dei dispositivi.

– Portacartellini autoadesivo per la siglatura di dispositivi e componenti.

– Può essere utilizzato con materiali di supporto come UC-WMT… e EMT…

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattare Phoenix Contact Italia S.p.A. all’indirizzo email
info@phoenixcontact.it o al numero di telefono +39 02 9216 111.


