
Nome del prodotto

SACB-8/3-L-5,0PUR-M8 HD

Codice prodotto

1197232

Descrizione

Scatola di distribuzione per applicazioni standard, dotata di connettori femmina M8 in
metallo. Dispone di 8 slot a 3 poli con codifica A e assegnazione singola. Include
segnalazione di stato PNP e una connessione principale fissa a 180° con cavo PUR/PVC di 5
metri. Non è schermata.

Caratteristiche principali

– Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all’elevata protezione.

– Maggiore disponibilità dell’impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice.

Specifiche tecniche

– Tipo di connessione: Connettore femmina M8 in metallo

– Numero di slot: 8

– Numero di poli per slot: 3

– Codifica: A

– Assegnazione slot: Singola

– Segnalazione di stato: Sì, PNP

– Connessione linea principale: Attacco fisso a 180°

– Materiale cavo: PUR/PVC

– Lunghezza cavo: 5 m



– Schermatura: No

Applicazioni

Ideale per l’uso in ambienti industriali standard dove è necessaria una distribuzione
affidabile dei segnali tra sensori e attuatori.

Vantaggi

– Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all’elevata protezione.

– Comodità: maggiore disponibilità dell’impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice.

Prodotti compatibili

– Accessori: UCT-TM 6, PROT-M8, WIREFOX-D 40, WIREFOX-D 11, WIREFOX-D 13,
WIREFOX-MP VDE, WIREFOX 2,5, TSD 02 SAC, SAC BIT M8-D10, SACC BIT M8-D12.

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, visitare il sito ufficiale di Phoenix Contact.


