
Descrizione del Prodotto

Il cavo sensore/attuatore SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FS (codice prodotto 1681619) di
Phoenix Contact è un cavo a 5 poli con guaina in PUR priva di alogeni, di colore grigio-nero
RAL 7021. È dotato di un connettore maschio diritto M12 con codifica A su un connettore
femmina diritto M12 con codifica A, con una lunghezza del cavo di 3 metri.

Caratteristiche Principali

– Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100%.

Dati Tecnici

– Numero di poli: 5

– Materiale della guaina: PUR privo di alogeni

– Colore della guaina: Grigio-nero RAL 7021

– Tipo di connettore: Maschio diritto M12 (codifica A) su Femmina diritto M12 (codifica A)

– Lunghezza del cavo: 3 m

– Corrente nominale: 4 A a 40°C

– Tensione nominale: 60 V

– Resistenza di isolamento: ≥100 MΩ

– Grado di protezione: IP65/IP67/IP68

Applicazioni

Adatto per applicazioni in ambito sensori e attuatori, garantendo connessioni affidabili e
sicure in ambienti industriali.

Vantaggi

– Resistente a olio, fiamme, idrolisi e microrganismi.

– Componenti a innesto testati elettricamente al 100% per una connessione sicura e



affidabile.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, visitare il sito ufficiale di Phoenix Contact.


