
Descrizione del Prodotto

Il cavo sensore/attuatore SAC-4P-10,0-PUR/M 8FR di Phoenix Contact, codice prodotto
1694172, è un cavo a 4 poli con rivestimento in PUR senza alogeni, di colore grigio-nero
RAL 7021. Presenta un’estremità con conduttore libero e un connettore femmina angolato
M8 con codifica A. La lunghezza del cavo è di 10 metri.

Caratteristiche Tecniche

– **Numero di poli:** 4

– **Materiale del rivestimento:** Poliuretano (PUR) senza alogeni

– **Colore del rivestimento:** Grigio-nero RAL 7021

– **Tipo di connettore:** Femmina angolato M8

– **Codifica del connettore:** A

– **Lunghezza del cavo:** 10 metri

– **Corrente nominale:** 4 A

– **Tensione nominale:** 48 V AC, 60 V DC

– **Diametro dei conduttori:** 24 AWG

– **Grado di protezione:** IP65/IP67/IP68

– **Utilizzo:** Ambienti industriali

Vantaggi

– **Semplicità e sicurezza:** Componenti a innesto testati elettricamente al 100%.

Applicazioni Tipiche

– **Automazione industriale:** Connessioni affidabili per sensori e attuatori in ambienti
industriali.

– **Trasmissione di segnali e dati:** Ideale per la trasmissione di segnali e dati in sistemi



automatizzati.

Conformità e Certificazioni

– **RoHS:** Conforme

– **REACH:** Conforme

Informazioni Aggiuntive

– **Peso unitario:** 215,433 g

– **Nome commerciale:** PLUSCON Field

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare la scheda
tecnica ufficiale del prodotto fornita da Phoenix Contact.


