
Descrizione del prodotto

Il connettore SUBCON 9/F-SH di Phoenix Contact è un connettore D-SUB femmina a 9 poli
con un’uscita cavo a 35°. Questo connettore universale è adatto per tutti i sistemi e presenta
una piedinatura diretta su morsetto a vite per i pin da 1 a 9.

Caratteristiche principali

– Montaggio semplice mediante viti a testa zigrinata

– Utilizzabile universalmente

– Elevata sicurezza EMC

– Ingresso cavi flessibile a scelta

– Confezionamento in condizioni di campo

– Variazione dell’orientamento D-SUB mediante blocchetto di connessione girevole

Dati tecnici

– Numero di posizioni: 9

– Tipo di connettore: Presa, zoccolo femmina

– Tipo di montaggio: Volante

– Corrente nominale: 1 A

– Tensione nominale: 60 V

– Temperatura di funzionamento: -20°C ~ 75°C

– Materiale dielettrico: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), placcatura metallica

Dimensioni

– Larghezza: 16 mm

– Altezza: 55 mm



– Peso: 49,1 g

Codici e certificazioni

– Codice produttore: 2761499

– EAN: 4017918064730

– Codice Digi-Key: 277-7306-ND

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, visitare il sito ufficiale di Phoenix Contact o
contattare il supporto tecnico.


